
TECHNISCHE LIJST 
“Kabiteni”  2025/2026
1. Belangrijke Nummers:

Contactpersoon productie:
Pieterjan Jacobs






T: +31623672716






E: productie@lloydscompany.nl
Technicus / 1e inspeciënt:
Stefan Krekel Kelderman






T: +31638709438 






E: Stefan@pluijmaudio.nl
2. Tour Gezelschap:

Aantal technici:


1
Aantal Spelers:


5
Aantal overig:



2
Aantal (vracht)auto’s:

1 Bestelbus (L2H2)






4 Auto van de speler
Het wordt op prijs gesteld als de auto’s in de directe omgeving van het theater geparkeerd kunnen worden. Bij voorkeur op gratis plaatsen!

3. Aantal Mensen Theater:

Tijdens bouw en breek:

1
Tijdens voorstelling:

1 
4. Tijden:

Aankomst techniek:


12:45 uur (bij matinee 8.45)

Aanvang bouw:


13.00 uur (bij matinee 9.00)

Einde bouw:



17.00 uur

Aankomst cast:


17.00 uur

Soundcheck:



17.30 uur tot 18.00 uur

Aanvang voorstelling:

20.00 / 20.15 uur

Einde voorstelling:


21:00 / 21.15 uur (voorstelling 1 akte van  60 min)
Breek:




ongeveer 75 min
5. Stroom:

Voor licht:



1x 32a Links of Rechtsachter
Voor geluid:



1 x 16 Amp. 230Volt Shuko op FoH
Voor Video:



1x Vrije 16 Amp. 230 Volt in de zaalbrug/Zaaltrek
6. Balletvloer:

Ja, graag geplakt bij aankomst techniek.
7. Afstopping:

Het gezelschap zal gebruik maken van de afstopping van het theater.
 We maken gebruik van het fond. 
Manteau opening 10 meter. Portaal brug op 6 meter.
In de poten Staan 6 Ballettorens.
Gebruik voordoek: nee.
8. Belichting:

Wij reizen met eigen lichttafel. Deze staat in de zaal naast het geluid.
Verder hebben wij 5 washes in de Kap hangen, 20 Ledbeams op een diepteligger en 6 ballettorens in de poten, voor verdere informatie verwijs ik u graag naar het bijgevoegde lichtplan.

9. Geluid:

Het gezelschap reist met een eigen Mengtafel en zenders. We maken graag gebruik van het zaalspeakersysteem van het theater. Ook 2 monitors links en recht in de manteaus.
De mengtafel staat in de zaal.
10. Video:

Het gezelschap reist met een eigen Projector. (Panasonic PT-DZ21K2) Deze wordt in de Zaalbrug of in een zaaltrek ingehangen (-3 meter tot -7 meter vanaf K.K.)
11. Intercom:

Het gezelschap maakt graag gebruik van de intecom van het theater. Graag 1 post op toneel. 1 post bij de mengtafel. 

12. Rook en/of open vuur:

Het gezelschap reist met een eigen hazer, rookmelders graag uitgeschakeld bij stellen licht.
13. Kleedkamers:

Het gezelschap maakt graag gebruik van minimaal 2 Kleedkamers.
Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met een van bovengenoemde personen.

Ook graag contact opnemen als aan een van bovenstaande punten niet voldaan kan worden.

Met vriendelijke groeten,

Stefan Krekel Kelderman
technicus / 1e Inspeciënt
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